A\NJAX

12-24V PSU for Hub 2 /
Hub 2 Plus / ReX 2

Model name: P24V 1xxx

Product name: Power supply unit

xxx — digits from 0 to 9 indicate the device modification.

ajax.systems/
support/
devices/12vpsu-
hub/

Ghid rapid de pornire
m Inainte de a utiliza dispozitivul, vé recomandam
insistent sa consultati manualul de utilizare de pe site.

Sursa de alimentare de 12-24V pentru Hub 2 / Hub 2 Plus / ReX 2 este
utilizata pentru conectarea panoului de control Hub 2 la o sursa de

alimentare de 12V DC.

Tensiune de intrare 8-20 V=
Tensiune de iesire 48V=1%3%
Tensiunea minima de 8V=125%

pornire a alimentarii

Tensiunea minimé la care
se Intrerupe alimentarea

6,9-7,5V (in functie de sarcina)

Curent maxim de intrare

TA

Curent maxim de iesire

15A

Conectori alimentare

prizd: 6,5 x 2 mm
fisa: 5,5 x 2,1 mm (mufa jack)

Wymiary

98 x 70 x 17 mm

Waga 289

Continut pachet: 1. Ajax 12V PSU pentru Hub 2 / Hub 2 Plus / ReX 2; 2.
Brosuré instalare rapida; 3. Adaptor terminal.

C Acest dispozitiv este in conformitate cu cerintele esentiale si cu
alte prevederi relevante ale Directivei 2014/30/UE.

Garantie: garantia pentru dispozitivele Ajax este valabila doi ani de la data
achizitiei. Dacé dispozitivul nu functioneaza corect, trebuie sa contactati
mai intai serviciul de asistenta - in jumatate din cazuri, problemele tehnice
pot fi rezolvate de la distanta.

Textul integral al garantiei este disponibil pe site:
www.ajax.systems/warranty.

Acordul Utilizatorului: www.ajax.systems/end-user-agreement.
Suport tehnic: support@ajax.systems.

Data de fabricatie este indicata pe un autocolant in partea de jos a cutiei.
Numele importatorului, locatia si datele de contact sunt indicate pe
ambalaj.

Proiectat de Ajax
Adresa: 5 Sklyarenka Str., Kyiv, 04073, Ukraine.
www.ajax.systems



