
H3c
Protecţie fiabilă simplificată
 

Cameră Wi-Fi Smart Home

Rezoluţie de 1080p Design rezistent 
la intemperii IP67

Funcţie IA pentru 
detectarea formei umane

Preluare 
audio

Tehnologie 
video H.265

Integrare inteligentă cu 
Asistentul Google, 

Amazon Alexa şi IFTTT

Acceptă card 
MicroSD¹ 

(până la 512 GB)

Acceptă stocarea 
în EZVIZ CloudPlay²

Vedere nocturnă 
IR (până la 30 m/98 ft)

512

Dacă sunteţi în căutarea unei camere simple, solide şi inteligente, care să fie 
şi foarte accesibilă în acelaşi timp, H3c probabil că este cea mai bună opţiune 
pe care o veţi găsi. Camera este proiectată să ofere protecţie de încredere atât 
ziua, cât şi noaptea, inclusiv detectarea formei umane pe bază de IA, carcasă rezistentă 
la intemperii, calitate video clară, vedere nocturnă la mare distanţă şi multe altele.



EZVIZ

Algoritm IA pentru alerte care contează.
Algoritmul încorporat pe bază de IA al camerei ajută la distingerea şi detectarea în special a persoanelor aflate în mişcare, reducând 

astfel alertele nesemnificative cauzate de căderea frunzelor sau de insectele în zbor. Veţi primi notificări mai inteligente, care contează pentru dvs.

Imagine video clară de 1080p cu vedere nocturnă extinsă.
Când vine vorba de securitatea locuinţei, detaliile contează. Cu H3c, puteţi să vizualizaţi şi să înregistraţi totul în Full HD şi 

puteţi să vă bucuraţi de vedere nocturnă alb-negru clară, pentru a vedea până la 30 de metri chiar şi în întuneric deplin.
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Datorită corpului bine construit al camerei, H3c are clasa 
IP67 pentru a rezista chiar şi celor mai dure condiţii meteorologice – 
indiferent dacă plouă, este furtună sau ninge.

Protecţia se menţine şi 
în condiţii meteorologice dure

Având un design compact, pentru montare sub streaşină sau 
pe peretele exterior, camera H3c este prevăzută cu antene 
duale încorporate, de înaltă performanţă pentru o conexiune 
stabilă şi puternică.

Design elegant, cu conexiune 
Wi-Fi fiabilă



Puteţi integra camera H3c în sistemul dvs. existent pentru 
locuinţe inteligente. Activaţi vocal vizualizarea în timp real cu ajutorul 
„Hey Google” sau „Alexa” pentru a verifica ce se întâmplă 
pe un ecran mai mare.

Integrare inteligentă, 
control hands-free
  

Camera H3c vine cu un microfon încorporat de anulare a zgomotului, 
care poate prelua sunet clar în zona înconjurătoare. În orice moment 
puteţi vedea şi auzi ce se întâmplă în curtea din spate sau la uşa din faţă.

Este ochii şi urechile dvs Mamă, sunt atât de drăguţi!

Alexa, arată-mi camera din curte.



Acceptă card MicroSD¹ Acceptă stocarea în EZVIZ CloudPlay²

Vă puteţi securiza videoclipurile înregistrate pe un card local 
microSD de până la 512 GB sau vă puteţi abona la EZVIZ CloudPlay 
pentru stocare în cloud criptată integral, nelimitată.

Opţiuni de stocare foarte mari 
şi sigure, în care puteţi avea încredere

În comparaţie cu tehnologia de compresie video H.264, H.265 creează 
o experienţă de vizionare mai fluidă a videoclipurilor înregistrate. 
În acelaşi timp, nu va trebui să vă faceţi griji că fişierele video de mari 
dimensiuni vă ocupă prea mult spaţiu de stocare - tehnologia H.265 reduce 
dimensiunile acestora cu până la 50%³.

Plăcere de vizionare îmbunătăţită 
cu fişiere video mai mici Spaţiu de stocare video Lăţimea de bandă 

necesară



1 Un card de stocare locală trebuie achiziţionat separat. 

2 Serviciul de stocare în cloud este disponibil numai pe anumite pieţe. Vă rugăm să verificaţi disponibilitatea înainte de a face orice achiziţie.

3 Date din rezultatele testelor efectuate de EZVIZ Lab în condiţii standard. Eficienţa compresiei video va varia în funcţie de frecvenţa şi complexitatea activităţii capturate, precum şi de alţi factori de mediu.

4 Utilizatorii pot desena dreptunghiuri pentru a personaliza până la 4 zone de confidenţialitate.

 

 

Facem tot posibilul pentru a vă proteja 
datele şi confidenţialitatea

Zona de confidenţialitate⁴

EZVIZ a fost premiat de DNV pentru securitatea informaţiilor (ISO/IEC 27001:2013), protecţia 
datelor cu caracter personal (ISO/IEC 27701:2019), securitatea în cloud (CSA STAR) şi multe altele.

Criptare transmisie 
de date TLS

Criptare date AES-128



Specificaţii  CS-H3c-R100-1K2WF

Reţea 

Wi-Fi Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Gama de frecvenţe 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Lăţimea de bandă a 
canalului

Acceptă 20 MHz

Securitate
WEP pe 64 / 128 de biţi, WPA / WPA2, WPA-PSK / 
WPA2-PSK

Rata de transmisie

Asociere Wi-Fi

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Asociere AP

Protocol Protocolul proprietar EZVIZ Cloud

Protocol de interfaţă Protocolul proprietar EZVIZ Cloud

Reţea cu fir RJ45 × 1 (port Ethernet adaptiv 10M / 100M)

General 

Dimensiuni 72 mm × 72 mm × 157 mm (2,83 × 2,83 × 5,98 inch)

Dimensiunile pachetului 227 × 100 × 92 mm (8,94 × 3,94 × 3,62 inch)

Greutate Greutate netă: 250 g (8,82 oz), 
Cu ambalaj: 447 g (15,77 oz)

Grad IP IP67

Condiţii de funcţionare -22 °F - 122 °F (-30 °C - 50 °C )
Umiditate 95% sau mai puţin (fără condensare)

Cameră 

Senzor de imagine CMOS cu scanare progresivă de 1/2,7

Iluminare minimă 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR

Viteza obturatorului Obturator auto-adaptabil

 4 mm @ F2.0, unghi de vizualizare: 82° (Orizontal), 
98° (Diagonal)Obiectiv

Montura obiectivului M12

DNR

WDR

3D DNR

Comutator zi/noapte Filtru IR-Cut cu comutare automată 

WDR digital

Distanţa de vedere pe 
timp de noapte IR Până la 98 ft / 30 m

Video şi audio 

Rezoluţie maximă 1080p, 1920 × 1080

Rata de cadre Max: 30 fps; Auto-adaptabil în timpul transmisiei 
prin reţea

Compresie video H.265 / H.264

Rata de transfer video Ultra-HD; HD; Standard. Rată de biţi adaptivă.

Rata de biţi audio Auto-adaptiv

Rata de biţi max. 2 Mbps 



Stocare 

Stocare locală Acceptă cardul microSD (până la 512 GB)

Stocare în cloud Acceptă stocarea EZVIZ CloudPlay (necesită abonament)

Funcţia  

Detecţie Funcţie IA pentru detectarea formei umane 
Detectare mişcare

Zona de alertă personalizată Acceptată

Integrare Funcţionează cu Alexa, Google Assistant, IFTTT

Funcţia generală Anti-pâlpâire, flux dublu, bătăile inimii, imagine în oglindă, 
protecţie prin parolă, inscripţionare

Putere 

Sursa de alimentare C.c. 12 V / 1 A

Consumul de energie Max. 6 W

Specificaţii CS-H3c-R100-1K2WF



Conţinut cutie 
- Cameră H3c

- Şablon de găurire

- Kit de şuruburi

- Kit rezistent la apă

- Adaptor de alimentare

- Informaţii de reglementare 

- Ghid de pornire rapidă

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Certificări:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

www.ezviz.com


