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Sirena inteligentă (denumită în continuare sirena) este un dispozitiv de alertare cu un volum sonor de 
până la 105 dB. Prevăzută cu un indicator LED strălucitor şi baterii preinstalate, sirena poate fi rapid 
instalată, configurată şi operată cu aplicaţia EZVIZ.
Dispozitivul se configurează prin aplicaţia EZVIZ pentru iOS şi Android. Sistemul notifică utilizatorilor 
toate evenimentele prin notificări push.

Prezentare generală
1� Conţinutul pachetului

Sirenă inteligentă (1 buc.) Bază de montare (1 buc.) Locaţie şablon de găurire (1 buc.)

Baterie CR123A 
preinstalată (4 buc.)

Set de şuruburi 
(1 buc.)

Informaţii de 
reglementare (1 buc.)

Ghid de pornire rapidă 
(1 buc.)

• Aspectul dispozitivului diferă în funcţie de modelul achiziţionat.

• Toate figurile din acest manual au caracter orientativ.
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2� Noţiuni de bază

Indicator LED

Buzer

Vedere frontală

Strat de cauciuc

Orificii de montaj

Caneluri de trecere a firelor electrice

Vedere din spate

Bază de 
montare

Terminal de 
conexiune la 

alimentare 
electrică 
externă

Proeminenţă 
(4 buc.)

Canelură 
de blocare  

(4 buc.)

Buton 
alimentare

Bornă de 
conexiuni
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Buton alimentare
Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 2 s Porniţi şi accesaţi modul de configurare a reţelei în mod implicit

*După pornire, dacă sirena nu se conectează la gateway, se va 
opri automat după 3 minute.

Apăsaţi o dată în modul standby Conectat bine la gateway şi semnal ZigBee curent 
reîmprospătat
Deconectat de la gateway şi încercaţi să conectaţi 

Atingeţi de două ori în modul 
standby

Accesaţi modul de testare alarmă

Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 5 s Restabiliţi setările din fabrică şi accesaţi modul de adăugare 
dispozitive

Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 10 s Oprire

Indicator LED
Luminează roşu intermitent rapid Deschideţi modul de configurare a reţelei
Clipire rapidă în roşu cu bip cu o 
durată de 3 s

Mod de testare alarmă

Clipire rapidă în roşu cu sunet de 
alarmă

Alarmă intruziune / alarmă de manipulare/ alarmă declanşată 
de mişcare

Oprit Oprire / mod standby

Buzer
Un bip Pornire/deschidere mod de configurare a reţelei
Bip prelung Oprirea
Sunet alarmă Test de alarmă în curs / alarmă declanşată

Port de alimentare
(Dacă nu alegeţi să alimentaţi cu baterii) Puteţi conecta sirena la o alimentare externă cu c.c. 12 V 
1 A sau specificaţiile de mai sus.
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Obţineţi aplicaţia EZVIZ
1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat). 
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google PlayTM.
3. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicaţia EZVIZ

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă 
este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi EZVIZ.

Adăugarea sirenei la EZVIZ

Sirena trebuie utilizată împreună cu EZVIZ ZigBee Smart Gateway (denumită în continuare 
„gateway”). Adăugaţi gateway la EZVIZ consultând manualul de utilizare pentru gateway şi 
apoi adăugaţi sirena la gateway.

Prima metodă: Adăugaţi prin scanarea codului QR

1. Conectaţi-vă la contul dvs. prin intermediul aplicaţiei EZVIZ, atingeţi pictograma de adăugare a 
dispozitivului, apoi va fi afişată interfaţa de scanare a codului QR.

2. Scanaţi codul QR de pe spatele sirenei sau de pe coperta manualului de utilizare.

Scan QR Code
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3. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 2 s (pentru prima conectare la reţea şi pentru 
oprirea sirenei) sau apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire a sirenei timp de 5 s (în modul 
standby) pentru a accesa modul de adăugare dispozitive şi indicatorul LED va clipi rapid în roşu.

4. Adăugaţi sirena la gateway urmând expertul din aplicaţie.
5. După adăugarea cu succes a sirenei în aplicaţie, creaţi o rutină nouă legând dispozitivele 

inteligente EZVIZ la sirenă pentru o experienţă de utilizare completă. (Pentru operaţiuni de 
legare inteligentă, consultaţi secţiunea „Legătură inteligentă” din acest manual de utilizare).

Legătura inteligentă este necesară pentru utilizarea sirenei. O sirenă nelegată nu vă poate oferi un 
serviciu de alarmă complet.

Metoda a doua: Adăugaţi de poarta de acces

Când adăugaţi sirena la gateway, amplasaţi sirena cât mai aproape posibil de gateway.

1. Apăsaţi o dată pe tasta funcţională a gateway pentru ca gateway să intre în modul de adăugare 
dispozitive şi indicatorul LED va clipi lent în alb.
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2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 2 s (pentru prima conectare la reţea şi pentru 
oprirea sirenei) sau apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire a sirenei timp de 5 s (în modul 
standby) pentru a accesa modul de adăugare dispozitive şi indicatorul LED va clipi rapid în roşu.

3. Se va emite o solicitare vocală prin care vi se reaminteşte că sirena a fost adăugată automat 
la gateway şi, concomitent, indicatorul LED va fi stins şi veţi putea vedea sirena adăugată în 
aplicaţia EZVIZ.
• Dacă indicatorul LED este stins şi nu apare nicio sirenă în aplicaţie, ceea ce înseamnă că 

adăugarea sirenei la gateway nu a reuşit, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 
5 s pentru a deschide modul de configurare a reţelei.

• Dacă doriţi să ştergeţi sirena, alegeţi oricare dintre metodele următoare pentru a elimina 
relaţia de potrivire între sirenă şi gateway:
 - Intraţi în pagina cu detalii a sirenei din aplicaţia EZVIZ şi ştergeţi sirena;
 - Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire timp de 5 s până când rama LED clipeşte rapid 

în roşu pentru resetare şi apoi ştergeţi sirena din gateway.

4. După ce aţi adăugat cu succes sirena în aplicaţie, legaţi dispozitivele inteligente EZVIZ la sirenă 
pentru o experienţă de utilizare completă. (Pentru operaţiuni de legare inteligentă, consultaţi 
secţiunea „Legătură inteligentă” din acest manual de utilizare.)
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Selectaţi locaţia adecvată

Atenţionare privind instalarea
• Instalarea recomandată a sirenei în casă.
• Pentru a evita pericolele, fixaţi bine sirena atunci când o instalaţi pe perete.
• Nu instalaţi sirena aproape de obiecte metalice sau oglinzi (ele pot interfera cu semnalul radio şi îl 

pot slăbi).
• Pentru a vă asigura că conexiunea dintre gateway şi sirenă este stabilă, consultaţi planul de 

instalare şi amplasaţi gateway aproape de sirenă.
• Între gateway şi sirenă trebuie să existe cât mai puţine obstacole metalice şi pereţi. Se recomandă 

să amplasaţi sirena şi gateway aproape de fereastră sau la acelaşi etaj.
• Dacă trebuie să legaţi dispozitive secundare pe mai multe etaje, vă recomandaţi să amplasaţi câte un 

gateway la fiecare etaj pentru a avea o conexiune stabilă.

1� Planul de instalare

Locul sirenei depinde de distanţa sa faţă de gateway şi de obstacolele care împiedică transmiterea 
semnalului radio: pereţi, podele, obiecte mari.
Pentru mai multe sugestii de instalare, consultaţi figura următoare.

Poziţie disponibilă

Confirmare de către mediul de 
instalare actual
Poziţie nerecomandată

Poartă de acces

Sirenă

2� Testarea distanţei potrivite

După ce aţi ales un loc de instalare, asiguraţi-vă că sirena se află la o distanţă potrivită de 
comunicaţie cu gateway efectuând un test de putere a semnalului.

Deschideţi aplicaţia EZVIZ şi accesaţi pagina cu detalii a dispozitivului, apoi atingeţi  Putere 
semnal din partea de sus a paginii pentru a testa puterea semnalului în vederea găsirii unei poziţii 
optime de instalare.
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Instalarea sirenei

• Înainte de instalare, asiguraţi-vă că izolaţia firului electric nu este deteriorată.
• Aveţi grijă să îndreptaţi firele de alimentare electrică externă la ieşirea de conectare a bazei 

de instalare pentru a evita acumularea prea multor fire între baza de instalare şi corpul 
sirenei, ceea ce ar afecta montarea ulterioară a sirenei.

• Atunci când scoateţi în afară firele de alimentare electrică externă, ajustaţi stratul de cauciuc 
dacă există vreo deformare a muchiei.

• Când utilizaţi o sursă de alimentare electrică externă, sirena este alimentată de alimentarea 
externă, iar bateriile preinstalate nu vor funcţiona.

Alegerea sursei de alimentare

1. Alimentare cu baterii (recomandată)
Pentru sirenă sunt preinstalate patru baterii.

2. Alimentare electrică externă (c.c. 12 V 1 A sau specificaţiile de mai sus)
• Împungeţi stratul de cauciuc de pe baza de instalare cu o sculă similară cu un ac (aceeaşi 

dimensiune precum diametrul firului de alimentare electrică externă) pentru a scoate în afară 
firele de alimentare electrică externă;

• Conectaţi firele de alimentare electrică externă la borna de conexiuni de pe spatele sirenei.
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Instalarea sirenei

1. Lipiţi şablonul de găurire pe o suprafaţă de perete curată şi dreaptă.
2� (Numai pentru perete de ciment) Realizaţi găurile pentru şuruburi conform şablonului şi 
introduceţi suporturile.
3. Montaţi baza de instalare conform marcajului  de pe şablonul de găurire şi de pe baza de 
instalare şi apoi fixaţi baza de instalare cu şuruburi.

4. Puneţi sirena în baza de instalare şi apoi rotiţi sirena în sensul acelor de ceasornic pentru a 
bloca complet proeminenţele sirenei în canelurile din baza de instalare.
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5. Instalarea este finalizată.

Înlocuirea bateriilor

Dacă utilizaţi alimentare cu baterii pentru sirenă şi trebuie să le înlocuiţi, urmaţi paşii de mai jos:

Înainte de înlocuire, dezactivaţi „Alarmă de manipulare” şi „Alertă la mişcare” din pagina 
Setări aplicaţie a sirenei sau puteţi apăsa şi ţine apăsat butonul de pornire timp de 10 s pentru 
a opri sirena. În caz contrar s-ar putea să fiţi deranjat(ă) de o alarmă puternică.

1. Apucaţi sirena cu ambele mâini şi rotiţi-o în sens invers acelor de ceasornic pentru a îndepărta 
sirena de pe perete.

2. Deşurubaţi cele 5 şuruburi de pe capacul posterior cu o şurubelniţă şi apoi deschideţi capacul.
3. Scoateţi cele 4 baterii din corpul sirenei şi apoi introduceţi 4 baterii CR123A noi în 

compartimentele pentru baterii conform marcajelor.
4. Închideţi capacul posterior al sirenei şi strângeţi şuruburile.

După înlocuirea cu baterii noi, dacă se declanşează alarma atunci când porniţi sirena, 
confirmaţi următoarele motive:
• „Alarmă de manipulare” declanşată de asamblarea incompletă, de pildă capacul posterior 

nu este bine fixat;
• „Alertă la mişcare” declaşată de mişcarea sirenei.
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Test de alarmă

Notă: volumul alarmei poate cauza disconfort. Pregătiţi-vă.

După terminarea instalării sirenei, atingeţi butonul de testare a alarmei  din aplicaţie, sirena 

va declanşa o alarmă, indicatorul LED va clipi rapid în roşu şi buzerul va bipăi timp de 3 s, ceea ce 
înseamnă că sirena este în stare bună.
Dacă aţi legat deja alte dispozitive inteligente EZVIZ, încercaţi să testaţi efectele legării respectivelor 
dispozitive inteligente.

Dacă sirena nu funcţionează normal, efectuaţi testul de semnal cât mai mult posibil pentru un 
rezultat mai exact sau încercaţi să scurtaţi distanţa dintre gateway şi sirenă.
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Operaţiuni în aplicaţia EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care 
aţi instalat-o pe telefon va prevala.

1� Vizualizare live

Când lansaţi aplicaţia EZVIZ, puteţi gestiona sirena după cum este necesar din pagina de pornire.

Setări
Partajare

Stare dispozitiv

Pictogramă Descriere

Partajare. Împărtăşiţi dispozitivul cu oricine doriţi.

Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului.

Putere semnal. Atingeţi pentru a testa puterea semnalului sirenei în poziţia actuală.

Test de alarmă. Atingeţi pentru a testa dacă sirena funcţionează normal sau nu.

Eliminare. Atingeţi pentru a elimina alarma în modul de alarmă.

Nivel de putere scăzut (<10%). Când nivelul de putere este scăzut, notificarea prin 
mesaj din aplicaţie se emite normal. Indicatorul LED va fi disponibil, iar buzerul nu 
este conceput pentru economia de energie.
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2� Setări
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Parametru Descriere
Nume dispozitiv Personalizaţi numele dispozitivului dvs.
Setări de alarmă După activare, sirena va putea fi armată. (Activată în mod implicit)
Durata alarmei Puteţi seta o durată alarmei între 5 s şi 180 s, după cum este necesar.
Volum alarmă Setaţi volumul alarmei între sunet dezactivat, încet, puternic, foarte puternic.
Notificare prin mesaj 
din aplicaţie Puteţi gestiona notificarea aplicaţiei EZVIZ.

Alertă la mişcare Dacă este activată, sirena va trimite o alertă atunci când este mişcată. 
(Dezactivată în mod implicit)

Alarmă de 
manipulare

Dacă este activată, sirena va trimite o alertă când este manipulată.
(Activată în mod implicit)

Armare/dezarmare 
bipuri

Dacă este activată, sirena vă alertează cu sunet de alarmă la armare şi 
dezarmare.
(Activată în mod implicit).

Indicator LED Dacă este activată, indicatorul LED va fi aprins. (Activată în mod implicit).
Putere Puteţi vedea modul de alimentare electrică a sirenei.
Asociere inteligentă Create o nouă experienţă inteligentă cu sirena.
Asociere dispozitiv Aici puteţi vedea gateway-ul asociat.
Informaţii despre 
dispozitiv Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.

Partajare dispozitiv Puteţi partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeţii.
Şterge Atingeţi pentru a şterge gateway din aplicaţia EZVIZ.
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Asociere inteligentă

Există două metode de realizare a unei experienţe inteligente.

Metoda 1 Legare automată a dispozitivelor

(pentru adăugarea sirenei prin scanarea codului QR) După ce sirena este conectată la reţea cu 
succes, se va afişa pagina Legătură inteligentă.
Toate dispozitivele inteligente EZVIZ acceptate din contul dvs. vor fi afişate aici şi puteţi alege ca 
dispozitivele să fie legate direct.

Metoda 2 Legarea manuală a dispozitivelor

Accesaţi „Setări->Legătură inteligentă” pentru a lega dispozitive inteligente EZVIZ noi la sirenă.
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Întreţinere

1. Verificaţi în mod regulat capacitatea de funcţionare a sirenei. Curăţaţi corpul sirenei de praf, pânză 
de păianjen şi alte materiale străine când acestea apar. Folosiţi o batistă uscată moale, adecvată 
pentru echipamente tehnice.

2. Nu folosiţi substanţe care conţin alcool, acetonă, benzină sau alţi solvenţi activi pentru a curăţa sirena.
3. Dacă nivelul de energie al bateriei este redus, sistemul de securitate notifică acest lucru utilizatorului.
4. Înlocuirea bateriei: Cumpăraţi din timp patru baterii CR123A. Pentru detalii, consultaţi ultimul 

capitol din Instalarea sirenei.

Specificaţii

Parametri Descriere
Tip notificare Sonoră şi luminoasă (LED-uri)
Mod de comunicare ZigBee
Volumul notificării sonore între 90 dB şi 105 dB la o distanţă de 1 m (ajustabilă)
Durata alarmei Ajustabilă între 5 s şi 180 s
Baterie 4 × CR123A, 3 V

Durata de viaţă a bateriei

8 ani (fără alarmă în modul standby)
Pentru durată a alarmei unice de 5 s, se pot opera anual 
alarme de 12 min (144 de ori).
• Ridicat (105 dB) 5,5 ani
• Mediu (98 dB) 6,5 ani
• Redus (90 dB) 7 ani

Durata efectivă de viaţă a bateriei poate fi influenţată de durata alarmei 
setate şi de numărul de alarme.

Alimentare externă 12 V 0,5 A sau specificaţiile de mai sus
Clasă de protecţie IP54
Temperatură de lucru -30 °C ~ 60 °C
Alertă la mişcare Asistenţă
Alarmă de manipulare Asistenţă
Dimensiune produs 
(diametru*înălţime)

Φ 134 mm x H 51,5 mm
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