
T9C
Sirenă inteligentă

Rămâneţi în siguranţă şi fiţi vigilenţi

Durată reglabilă 
alarmă 5~180 s

Alerte instantanee 
prin intermediul 
aplicaţiei EZVIZ

Alarmă 
de sabotaj

Model rezistent 
la intemperii

Alarmă anti-mişcare

Integrare inteligentă 
cu camerele EZVIZ

Design de economisire 
a energiei cu durată 
lungă de viaţă a bateriei

Sunet reglabil 
alarmă 90~105 dB

Necesită EZVIZ Home Gateway A3¹ pentru funcțiile aplicației EZVIZ

Sporiţi securitatea locuinţei dvs. cu sirena inteligentă EZVIZ T9C. T9C 
poate fi conectată fără probleme la sistemul pentru locuinţă inteligentă 
EZVIZ pentru a vă bucura de o experienţă personalizată, cu setări reglabile 
ale sunetului şi ale duratei alarmei. Bucuraţi-vă de liniştea oferită de 
caracteristicile de alarmă antisabotaj şi anti-mişcare, asigurând o protecţie 
optimă împotriva vizitatorilor nedoriţi. Datorită designului umanizat şi 
rezistent la intemperii, T9C poate funcţiona atât în interior, cât şi în exterior.



Creată pentru a oferi flexibilitate, 
cu utilizare atât în interior, cât şi în 
exterior

V-a deranjat vreodată sunetul asurzitor și continuu produs 
de acele vechi alarme de incendiu? Cu sirena inteligentă 
T9C, puteți ajusta și personaliza simplu nivelul și chiar 
durata sunetului, toate în funcție de preferințele personale 
și de locul în care doriți să o amplasați.

După ce a fost instalată corect, T9C îşi va menţine poziţia. Dacă 
este accesată ilegal sau mişcată de cineva în orice direcţie, sirena 
va emite imediat o alarmă pentru a anunţa proprietarul locuinţei. 
Hoţii sau intruşii nu vor avea nicio şansă să o smulgă fără să ştiţi.

90~105dB
Sunet reglabil alarmă

5~180s
Durată reglabilă alarmă

Dificil de accesat ilegal, va urmări 
întotdeauna spaţiul său de lucru

Alarmă de sabotaj Alertă dacă este mişcată



T9C este concepută ingenios pentru a vă oferi linişte o perioadă remarcabilă, 
cu o eficienţă energetică excepţională.

Durată de viaţă extinsă a bateriei pentru 
o protecţie remarcabil de lungă

T9C este concepută ingenios pentru a vă oferi linişte o perioadă remarcabilă, 
cu o eficienţă energetică excepţională.

Construită pentru a funcţiona în diferite
condiţii meteorologice

Până la 8 ani3 durată de utilizare baterie



T9C poate fi setată să se conecteze la oricare dintre 
senzorii pentru locuinţă inteligentă EZVIZ pentru a iniţia 
o alertă atunci când este declanşată de activităţi 
neobişnuite

Concepută pentru a 
vă îmbunătăţi locuinţa conectată

1. Gateway-ul nu este inclus în achiziţionarea sirenei.

2. T9C trebuie mai întâi să se conecteze la gateway pentru a se conecta la camerele EZVIZ. Senzorul poate funcţiona numai cu camerele cu fir EZVIZ care sunt lansate cu versiunea 

5.3.8 sau o versiune ulterioară a firmware-ului.

Consultaţi pagina senzorului din aplicaţia EZVIZ pentru mai multe informaţii despre compatibilitatea camerei.

3. T9C are o durată de viaţă a bateriei de 8 ani în modul standby, fără alarmă. Durata reală de viaţă a bateriei poate fi modificată de către durata alarmei, numărul de alarme şi decibelii setaţi.

După instalarea bateriei, aceasta va intra automat în modul de asociere atunci când este pornită. Dacă nu este asociată o perioadă îndelungată, se va opri automat pentru a proteja 

alimentarea bateriei.



Specificaţii Model CS-T9C-A0-BG

Protocol ZigBee 3.0
 

Frecvenţa Wi-Fi 2.4 GHz

Distanţa de comunicare < 200 m (Testat în mediu deschis)

Reţea 

Tip baterie Baterie celulară CR123A x 4

Sursa de alimentare DC12V external 

Durata de viaţă a bateriei Pentru o singură alarmă cu o durată de 5 s, pot fi operate anual 
12 minute de alarme (144 de ori). 

Tare (105 dB)     5,5 ani
Mediu (98 dB)    6,5 ani
Încet (90 dB)      7 ani

*Durata reală de viaţă a bateriei poate fi modificată în funcţie de durata setată a alarmei şi de numărul de alarme. 

Sursa de alimentare 

Battery Service Life

Memento pentru 
baterie descărcată

Asistenţă

Alarmă de sabotaj Asistenţă, dezactivată în mod implicit

Alarmă mişcare Asistenţă, dezactivată în mod implicit

Metodă de instalare Instalat pe perete

Funcţii 

General

Condiţii de funcţionare -30 °C ~ 60 °C, ≤ 95% RH (fără condens)

Temperatura de 
depozitare

-20 °C până la 60 °C

Curent standby Curent static≤60 μA (baterie) , curent static≤1 mA (CC 12 V)

Curent de lucru Curent de alarmă≤1,2 A (baterie) , curent de alarmă≤0,5 A (CC 
12 V)

Dimensiuni Φ 134 mm x 51,5 mm

Greutate Produs: 437,54 g Cu ambalaj: 647,50 g

Grad IP IP54



Conţinut cutie 
Sirenă inteligentă T9C

Ghid de pornire rapidă

Informaţii de reglementare

Certificări 
CE / UKCA / RoHS / REACH / WEEE

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezviz.com




